
 
 

 

                                              СТРОПЫ (УСЫ САМОСТРАХОВКИ)    БЛАНК ПРОВЕРКИ 
 

1. Информация о СИЗ 
  Усы самостраховки EN 354 – ГОСТ Р ЕН 354 

 
 
 

Дата приобретения: 

Производитель: Наименование модели: 

 
 
 

Дата производства: Дата ввода в эксплуатацию: 
Срок эксплуатации, указанный производителем: Данные пользователя: 

Номер партии: Серийный или идентификационный номер: 

2. Порядок периодических проверок 
При появлении одного из дефектов, амортизатор больше нельзя использовать:  

- порезы и/или истирания ленты или верёвки 
- порезы и/или истирания швов 
- разная толщина и уровень гибкости на разных отрезках верёвки 

- изменения или доработка стропа 
Металлические части:  
- деформация или трещины  

- глубокая коррозия (которая не исчезает после легкого трения наждачной бумагой)  
- маркировка не разборчива 
Необходимо немедленно прекратить использовать строп, если произошло: 
- срыв с остановкой падения 

- контакт устройства с химикатами 
- использовалось оборудование при высоких температурах  
 

Комментарии: 

 

3. Учёт периодических проверок 
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Варианты записей:  

- оборудование держать под контролем  
- требуется ремонт 

- нештатное использование, неблагоприятные 

условия   
- необходимо провести обслуживание    

- выведено из эксплуатации  
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